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1. INDLEDNING 

I forbindelse med ombygning af BIOFOS’ biogas system herunder implementering af gasopgrade-
rings system (konvertering til naturgas) skal der indkøbes en gasmålestation.  Gasmålestationen 
skal anvendes til afregnings formål og derved skal hele systemet været designet til dette formål. 

2. OPSTILLING 

Målesektion opstilles i ATEX 1 klassificeret område, el-kabinet med flowcomputer opstilles uden-
for det ATEX-klassificeret område men skal forberedt for installation i u-opvarmet lokale og mi-
nimum opfylde IP54-krav. Målesektion og el-kabinet placeres i umiddelbar nærhed af hinanden 
(max 5m) evt. med en væg i mellem. Armatur for målesektion udføres i rustfri kvalitet AISI316. 
Målestationen skal være udført således kalibrering let og enkelt kan gennemføres.  

 

Generelt skal udstyret leve op til BIOFOS’ generelle krav til el-tavler el-materiel  el-montage ved-
lagt i bilag. (141231  Generelle krav til el-tavler el-materiel  el-montag - BIOFOS Rev  F.docx) 

 

3. GAS ANALYSE MÅLING 

Følgende målinger skal være inkluderet i gasmålestationen: 

 unit Måleområde 

Gasflow m3/h 100-1000 
CH4 (Methan) Vol% 0-80 
CO2 (kuldioxid) Vol% 0-60 
O2 (ilt) Vol% 0-0,06 
N2 (nitrogen) Vol% 0-1 
H2S (svovlbrinte) Vol% 0-0,1 
H2 (hydrogen) Vol% 0-0,01 
Tabel 1 

 

4. DESIGN 

Følgende design kriterier gør sig gælden for målesektionen: 

 unit Design Normal drift 

Medie   Biogas efter kulfilter  
Design tryk BarG >0,5  
Drift tryk BarG 0,1 – 0,2   <100mBar 
Tilladt drift temperatur °C -10 – 55   25-30 
Design flow Nm3/h 1000 1000 
Tilslutnings flanger  DN150 PN10  
Tabel 2 
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5. SIGNAL OVERFØRSEL 

Ud over de i tabel 2 nævnte målinger forventes følgende signaler overført fra gasmåle stationen 
til BIOFOS’ centrale styre system:  

 unit Signal overførsel 

Gas tryk mBarG Profibus 
Gas temperature °C Profibus 
Gas flow Nm3/h Profibus 
Gas brændværdi Mj/Nm3 Profibus 
Gas Energi Mj/h Profibus 
Gas Effekt kW Profibus 
Tabel 3 

6. KRAV TIL DOKUMENTATION 

Med tilbuddet skal fremsendes komponent liste inklusiv instrumenter, målfast tegning af målesta-
tion og tilhørende kabinet samt reference liste på tilsvarende leverancer. Certifikat eller data blad 
der dokumenterer at den tilbudte løsning opfylder kravene til afregningsmåling skal vedlægges 
tilbuddet. 
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