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A-krav 

(grundkonfiguration)

Besvarelse B-krav (konkurrence-

parametre)

Besvarelse

Minimumsbetingelser, der skal 

opfyldes for at tilbuddet kan tages i 

betragtning

Bedes bekræftet med et ja eller nej Forhold, der vurderes i forhold til 

tilbudsgivers besvarelse

Beskriv om og hvorledes, forholdet 

løses af tilbuddet

3.1 Krav til laparoskopisk kamera Bekræft Ja/nej B-krav Besvarelse

3.11 Kamera skal være i HD-kvalitet Beskriv opløsningen. Høj opløsning 

foretrækkes.

3.12 Kamera skal have en Zoom-

funktion

Beskriv mulighederne for Zoom. 

Stor zoom-faktor foretrækkes.

Kvalitet: Krav til klinisk og teknisk funktionalitet

 

Udstyret skal anvendes til uddannelse og certificering af studenter i dream team,  introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i kirurgi, urologi, og gynækologi samt nye procedure for 

speciallæger. Udover læringsfasen har det også et stort forskningspotentiale. Søjlerne skal kunne anvendes til gastroskopi,coloskopi, laparoskopi samt et hulskirurgi (endo-eye el. tilsvarende). 

Laparoskopi søjler - OUH 

Besvarelse

Klinisk anvendelsesområde

Sagsnr. 2143

Leverancens omfang 
3 stk. laparaskopi søjler inkl. kamera systemer, lyskilde, monitorer, insuflatorer og 

laparoskoper, monteret på trolley .Der skal være mulighed for at optage på USB /CD rom på 

hver søjle.
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3.13 Kamerahovedet skal være udstyret 

med knapper, til styring af diverse 

funtioner.

Beskriv disse funktioner. Mange 

foretrækkes.

Det vil være en fordel hvis 

kamerasystemet kan opgraderes til 

3D. Beskriv mulighederne og angiv 

evt. prisen som option.

Det vægtes positivt hvis hele 

signalvejen til monitorer er digital. 

Beskriv dette.

4.1 A-Krav til Lyskilde Bekræft Ja/nej B-krav Besvarelse

4.1.1 Lysgeneratoren skal være 

konstueret til at fungere optimalt 

med det laparoskopiske kamera.

Oplys pæretype, samt evt. 

mulighed for reservepære. Det 

vægtes positivt hvis lyskilden er 

udstyret med reservepære hvis den 

primærer pære har begrænset 

levetid.
4.1.2 Skal have en lyskvalitet svarende til 

et system med 300W xenon-pære.

Det vægtes positivt hvis der er 

indbygget advarslel for snarligt 

bytte af pære.

4.1 A-Krav til monitorer Bekræft Ja/nej B-krav Besvarelse

4.1.1 Monitorer skal have en størrelse på 

26" 

Angiv tilbudte monitortype og 

størrelse.

4.1.2 Monitorer skal have opløsning der 

som minimum svarer til 

kamerasystemet.

Høj opløsning foretrækkes. Angiv 

opløsningen.

5.1 A-Krav til laparoskoper Bekræft Ja/nej B-krav Besvarelse
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5.11 Der skal leveres  3 antal 

laparoskoper(stive skoper)der kan 

anvendes sammen med 

kamerasystemet 

Beskriv opkoblingen til 

kamerasystemet. Enkel opkobling 

foretrækkes.

5.12 Laparoskoperne skal være 

konstrueret med justerbar spids 

hvor synvinklen kan ændres efter 

behov.

Stort justerbart område(synsvinkel) 

foretrækkes. Beskriv muligheden.

Beskriv forventet levetid på 

laparoskopet. Lang levetid 

foetrækkes.

5.13 Skopet skal kunne rengøres ifølge 

sygehusets normae standarder.

Beskriv rengøreingsprocedure, og 

behov for rengøringsudstyr og 

kemikalier. Almindelig 

forekommende rengøringsudstyr og 

kemi foretrækkes 

6.1 A-Krav til insufflator Bekræft Ja/nej B-krav Besvarelse

6.11 Insufflatoren skal kunne forsynes 

fra CO2-flaske monteret på trolley.

6.12 Der skal være mulighed for 

justering af tryk/flow.

Beskriv indstillingsmulihederne for 

hhv. tryk og flow. Høj flow op til 40-

50 l/min. foretrækkes.

7.1 A-Krav til det samlede system Bekræft Ja/nej B-krav Besvarelse

7.11 Det samlede system skal kunne arbejde 

i forskellige modus, til fremhævelse af 

specifikke vævstyper. NBI, SPIES, eller 

tilsvarende

Beskriv system til fremhævelse af 

vævstyper. Et enkelt system 

foretrækkes.

Den samlede diagnostiske 

billedkvalitet vurderes ved evt. 

demo/afprøvning.
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8.1 A-Krav til service og låneudstyr Bekræft Ja/nej B-krav Besvarelse

8.11 Der skal ydes nødvendig "After Sales 

Service" for optimal funtion, og korrkt 

betjening af systemet under hele 

garantiperioden.

Beskriv "After Sales Service"-politikken. 

God og struktureret service og let 

tilgængelighed vægtes positivt.

8.12 Låneudtyr ved reparation  af 

kameraboks, lyskilde og insufflator,skal 

være tilgængeligt.

Beskriv leveringstiden ved nedbrud på 

udstyret. Kort leveringstid foretrækkes.
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Tilbudsgivers besvarelse
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